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1 Adminstrativa uppgifter
Marcon Windpower AB, (556783-7017)

Box 1129,

262 22 Angelholm

info@marcon.se

2 Inledning

Marcon Windpower AB (nedan bolaget) planerar att ansdka om tillstand enligt

miljobalkens 9 kap. (miljofarlig verksamhet) samt miljobalkens 11 kap. (vattenverksamhet) for
produktion av férnybar el med vindkraft i Kalmarsund. Projektet omfattar uppférande och drift
av en vindkraftspark inklusive anlaggande av det interna kabelnatverket.

Projektet utgor en utveckling och modernisering av bolagets tidigare tillstandsgivna projekt
Utgrunden 2 inom samma omrade.

Bolaget ar en del av Marcon-gruppen i Sverige AB som har funnits pa marknaden sedan 1982.

Foretagsgruppen har etableringar fran Harndsand till Malmé med en verksamhet helt férankrad
inom marin verksamhet. Med detta menas arbetsutférande bade pa- och under vatten.

Sedan 1990-talet har bolaget varit involverat i utveckling av havsbaserad vindkraft, framst
utanfér Sveriges granser. Aven de fa projekt som har genomférts inom svenska vatten har man
haft medverkan i, tex Bockstigen, Utgrunden | och Lillgrund. Genom detta har bolaget fatt en
bred och gedigen erfarenhet som har lett fram till utvecklingen av det sjalvinstallerande
fundament som beskrivs nedan i detta dokument.

Sammanstallt utgor detta dokumentunderlag for genomforande av avgransningssamrad enligt
miljobalkens 6 kapitel for en havsbaserad vindkraftspark. Samradet avser dven en kommande
ansdkan om natkoncession for linje enligt ellagen for exportkablar mellan anlaggningen och
anslutning pa land, liksom tillhérande installationer. Till respektive ansokan kommer en
miljokonsekvensbeskrivning (MKB) att bifogas.

Miljokonsekvensbeskrivningen kommer att beskriva och bedéma de konsekvenser som
verksamheten kan komma att ge upphov till inom de i ansékan angivna ramarna for
verksamheten.



Den tekniska utvecklingen for vindkraftverk till havs gar idag mycket snabbt framat och
tillstdndsprocesserna ar langa. Darfor ar det av yttersta vikt for bolaget att kunna ange de
tekniska forutsattningarna fér anlaggning och drift inom givna ramar men inte med en teknik
fastslagen i detalj. Att kunna anvanda aktuell och basta tillgdngliga teknik vid den tidpunkt da
tillstandet meddelas ar av storsta vikt for att skapa en effektiv och hallbar anlaggning med sa
stor positiv effekt som mgjligt pa klimat, ekonomi och miljé. Beddmning av miljokonsekvenserna
i MKB kommer dock alltid att utga fran den i ansdkan angivna teknik och utformningen som kan
ge den storsta potentiella paverkan.

Yttranden som kommer in under samradet sammanstalls i en samradsredogorelse.
Samradsredogorelsen ar en grund for utformningen av MKB och den kommer att bildaggas nar
ansokningarna skickas in.

Samradet sker foretradesvis skriftigt och bolaget dnskar yttranden via e-post till info@marcon.se

Driftsattning av vindkraftsanlaggningen forvantas ske efter ar 2025.

3 Bakgrund

Utbyggnaden av vindkraft ar avgorande for att kunna stélla om samhallet till att bli fossilfritt och
na klimatmalen. Till skillnad fran elproduktion med manga andra energislag medfér driftsfasen
av vindkraft i princip (endast fran service fordon/farkoster) inga utslapp av koldioxid till mark, luft
eller vatten och inget bransle behdver utvinnas, transporteras eller slutforvaras. Vindkraft ar
dessutom reversibel, det vill sdga nar vindkraftverken har tjanat ut kan miljon aterstéllas pa den
plats dar vindkraftverken varit placerade.

Den svenska elproduktionen dr som helhet mycket klimateffektiv, da den till allra storsta delen
kommer fran fossilfria kdllor som vattenkraft, karnkraft, vindkraft och biobranslen. Ungefar
hélften av elproduktionen i Sverige kommer fran férnybara kallor. Vindkraft stod for cirka 12 %
av Sveriges elproduktion ar 2019 och har okat kraftigt de senaste aren (SCB, 2020). Behovet av
ytterligare ny fornybar el i landet ar stort, da Sveriges mal for 2040 ar 100 % fornybar
elproduktion. Energimyndigheten beddmer att mellan 100 och120 TWh ny férnybar elproduktion
kommer att behdva byggas ut till 2045, varav 100 TWh fran ny vindkraft (Energimyndigheten,
2021b). Sverige ar idag en nettoexportor av el, vilket minskar behovet av elproduktion i kol- och
gaseldade kraftverk i andra europeiska lander.

Det finns en mycket stor potential att minska utslappen genom elektrifiering av transport-
sektorn och industrin. Det ar, enligt bade regeringen, myndigheter och Klimatpolitiska radet,
viktigt att elektrifieringen gar hand i hand med ny elproduktion med lag klimatpaverkan. Mer
svensk vindkraft bidrar dessutom till 6kad elexport, vilken ersatter fossil elproduktion i Europa
och minskar klimatutslappen.



Sveriges basindustri med skogen, kemin, gruvorna och stalet ar enormt energikravande och
foretag som t ex Boliden och SSAB behover tillgang till férnybar el for att kunna stélla om till en
hallbar produktion. Nya féretag som Facebook, Microsoft och Google valjer Sverige for sina
anlaggningar tack vare billig och férnybar el, vilket ytterligare 6kar elbehovet. Elbilar och ladd-
hybridbilar tar allt storre andel av marknaden vilket gor att elbehovet 6kar och det ar viktigt att
den el som anvands i transportsektorn ar fossilfri och férnybar.

Mot denna bakgrund behdvs fortsatta investeringar i vindkraft i Sverige och Nya Utgrunden ar
en betydelsefull satsning bade avseende produktion och ny teknik.

Att hejda uppvarmningen ar inte minst avgorande for att radda den marina miljon. Utvecklingen
av havsbaserad vindkraft inom EU vdntas uppta mindre an 3% av det europeiska havsomradet
och strategin ar darmed férenlig med malen i EU:s strategi for biologisk mangfald (European
Commission, 2020).

Omradet mellan fastlandet och Oland har hyst den havsbaserade vindkraftsparken Utgrunden
mellan &r 2000 och ar 2018. Utgrunden bestod av 7 vindkraftverk med en effekt pa 1,5 MW
vardera. Det finns darmed mycket erfarenhet av havsbaserad vindkraft i just detta omrade.

4 Lokalisering

Nya Utgrunden planeras i Kalmarsund och ligger huvudsakligen i utpekat riksintresseomrade for
havsbaserad vindkraft, se Figur 1. Da Nya Utgrunden foregatts av tva tidigare projekt med
tillstand, varav ett blev byggt, och underlag i form av undersékningar mm omfattar
projektomradet for Nya Utgrunden, finns det redan mycket kunskap om omradet. Figur 1

Verksamhetsomrade
Jorsas Nya Utgrunden

Bergkvara

Degerhamn

10 km
|

L
Figur 1 Nya Utgrunden, verksamhetsomréade (rétt)



Kortaste avstand till fastlandet fran projektomradet &r ca 9 km och till Oland &r det ca 5 km. De
narmaste orterna pa fastlandet respektive Oland &r Bergkvara och Degerhamn. Djupet inom
omradet varierar mellan 3 och 25 m och de bagge delarna ar beldgna i ndra anslutning till
farleden som stracker sig genom Kalmarsund. Anslutande elkablar planeras att forlaggas fran
norra projektomradets dnde in till Bergkvara hamn Elanslutning till Oland &r ocks& mgjlig. En
fordjupad beskrivning av sjokabel och landkabel kommer att framga i kommande
miljokonsekvensbeskrivning.

4.1 Vindférhallanden

Vindforhallandena pa platsen ar val dokumenterade, dels med tidigare vindkraftverk (Utgrunden)
som var i drift mellan dren 2000 och 2019, dels med den matmast som ar monterad pa
Utgrundens fyr. Vindférhallandena bedéms som goda.

4.2 Storlek och utformning av vindparken

Vindparken Nya Utgrunden omfattar ett verksamhetsomréde pa ca 26 km?. Antalet vindkraftverk
som rent tekniskt kan byggas inom omradet kan variera mellan 13 och 17 st. Nar vindkraftverk
omvandlar vindens rorelseenergi till elektricitet bildas turbulens bakom vindkraftverkets
turbinblad. Graden av turbulens paverkar det avstand bakom ett vindkraftverk som kravs till
nasta vindkraftverk for att uppna en effektiv produktion. For ett givet geografiskt omrade medfor
detta att fler vindkraftverk kan byggas om mindre verk byggs jamfért med om storre
vindkraftverk byggs.

Eftersom tillstdndsprocesserna tar lang tid ar det svart att forutse exakt vilken modell och storlek
pa vindkraftverken som &r optimal vid tidpunkten for etablering. Vindparkens exakta utformning
kommer att anpassas efter platsens specifika forutsattningar avseende bland annat
miljopaverkan och geologiska egenskaper och bestammas utifran den teknik som finns
tillganglig vid tidpunkten for upphandling och byggnation. Darav anges i samradsunderlaget och
den kommande ansdkan en maximal totalhdjd och ett maximalt antal vindkraftverk inom
projektomradet.

6km 6km

Figur 2 Exempel pa utformning med 13 vindkraftverk Figur 3 Exempel pé utformning med 10 vindkraftverk



4.3 Vindkraftverk

Projektet kommer att besta av upp till 17 vindkraftverk med en totalhdjd om upp till 275 meter.
Vindkraftverken antas ha en uteffekt pa ca 15-20 MW. Vindkraftsparken berdknas kunna
producera ca 1,2 TWh/ar.

i

FUNDAMENT

. =] \‘_:—: =

Figur 4 Principskiss 6ver ett havsbaserat vindkraftverk

Exakt viken turbinmodell som kommer byggas ar inte beslutat men i figuren ovan visas en
schematisk bild av ett vindkraftverk.

4.4 Elanslutning

Vindkraftverken kommer kopplas samman via ett internt kabelnat. Dessa kablar ansluts till en
eller flera transformatorstationer. Fran transformatorstationen/-erna férldggs kablar in till en

elanslutningspunkt i det befintliga elnatet pa land. | detta skede av projektutvecklingen ar det
annu inte fastlagt om elanslutningen ska ske till fastlandet, till Oland, eller alternativt till bada.

Det finns ett forslag att anslutningskostnaderna fér havsbaserad vindkraft ska slopas men exakt
hur detta forslag ska utformas ar oklart. Darav omfattar inte detta samradsunderlag forslag pa
hur elanslutning kan ske utover de elanslutningspunkter som funnits med i tidigare tillstand.
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Spanningsnivan i parkens interna nat ar vanligtvis 33 kV eller 66 kV men i och med den
forvantade utvecklingen av vindkraftverk kan denna spanning vara hogre i framtida
vindkraftverk. Sjokablarna ar vanligtvis tillverkade i koppar eller aluminium och &r inbaddade i
isolering samt ett yttre skyddande vattentatt lager som kan motsta yttre pafrestningar under
vindkraftsparkens livstid.

Tillstand for el-koncession kommer att sokas separat.
4.5 Fundament

Vindkraftverken férankras pa havsbotten med hjalp av fundament. Det finns olika typer av
fundament och valet av fundament beror pa ett flertal faktorer, tex typ av vindkraftverk,
vattendjup, geologi, miljdmassigt hansynstagande och kostnader. Bottenfasta fundament delas
normalt in i gravitationsfundament, monopilefundament eller fackverksfundament, nedan kallat
jacket-fundament. Dessa tre grundtyper kan aven kombineras som ett hybridfundament.
Forankring av jacket-fundament kan ske med piles eller med sugkassuner, aven kallade suction
buckets. Aven monopiles kan férses med en sugkassun och kallas d& monobucket. Det gérs
standiga framsteg i utvecklingen av fundament vad galler méjliga djup och hallbarhet. Darfor ar
det fordelaktigt att kunna valja fundamenttyp nara tidpunkten fér byggnation.

4.5.1 Gravitationsfundament — fasta och sjalvinstallerade.

Gravitationsfundament ar tunga stal- och/eller betongkonstruktioner som star pa havsbotten
och stodjer tornet genom sin egen tyngd och tillférd ballast. Geologin pa Utgrunden ar val kand
och typiska gravitationsfundament ar svara att bygga i Kalmarsund med dagens teknik.

En ny typ av fundament har utvecklats av Marcon Windpower AB (MWP). MWP fundamentet ar
av en sjalvinstallerande typ som kraver minimalt med bottenférberedelser och installationsfartyg.

MWP MKII &r ett trebensfundament som kombinerar funktionen hos ett gravitationsfundament
med den flexibilitet som kommer av att hela konstruktionen kan transporteras ut till platsen
flytandes. Fundamentets stodben har en storlek pa ca 5 meter i diameter dvs nar stddbenen
sanks ned i botten sa péverkas ca 15 m? per ben i ett momentant tidsperspektiv.

Fundamentet kan férankras utan palning eller borrning vilket eliminerar impulsivt ljud och
minimerar paverkan pa saval marina daggdjur som pa tumlare och fisk.

Ur ett hallbarhetsperspektiv, sa &r MWP MKII det enda fundamentet pa marknaden som
erbjuder ett restvirde och innefattar en atervinningsprocess med minimal miljépaverkan.
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MWP MKII fundament orsakar inte hellre sedimentspridning (grumling) genom att gravande
aktiviteter kan undvikas. Tekniskt sett ar MWP MKII en trebent plattform i stal med tillrackligt
deplacement for att fungera som flytkropp for det egna fardigmonterade vindkraftverket. Hela
vindkraftverket kan monteras fardigt vid lamplig hamn och flytas ut till vald plats. Val pa plats
sanks de tre stodbenen ner till havsbotten. Benen trycks ner i botten genom att fundamentets
plattform och vindkraftverkets tyngd belastar stodbenen i takt med att domkrafter hojer
plattformen over havsytan. Fundamentsplattformen och stédbenen fylls med havsvatten och
fundamentet blir darmed ett gravitationsfundament, med tillracklig egen vikt for att klara
belastningen pa vindkraftverken av vind, vagor och is.

Figur 5 MWP MKII MWP MKII Flytande sjélvinstallerade fundament
fér innanhav

Eftersom MWP MKII anvander inte konventionell palningsteknik som alstrar impulsivt buller sa
kan installation ske med ljudnivéer som inte dverstiger 100 dB.

Trebensfundamentet ar pa sa satt sjalvinstallerade och vaderkanslig installation av delar pa hog
hojd till havs kan undvikas. Anlaggningsfasen kan genomféras utan borrning eller palning av
fundamentsbenen.
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4.5.2 Monopile fundament

Ett monopilefundament bestar av ett ihaligt stalror som trycks ner i botten genom palning,
borrning eller vibration. Exakt hur langt ner roret trycks beror pa bottenférhallandena.

Plattfor
Transition

Iskon

Kabelror

Foderro

Overlagrade
|6sa massor

Betong

Y Man Berggrund

Figur 6 Exempel p& en monopile som gjuts fast. Andra
alternativ ar borrning och palning fér att fa fundamentet pa
plats.

4.5.3 Jacket fundament

Jacket fundament utgors i regel av en fackverks- eller svetsade rérkonstruktioner med tre till fyra
stodben. Fundamenten forankras med sa kallade pinpiles vilket kan liknas med mindre
monopiles (2-4,5 m i diameter). Forankringen av pinpiles sker t.ex. genom borrning eller
hydrauliska hammare (palning)

Figur 7 Tva typer av jacketfundament
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4.6 Anlaggningsfasen

Anlaggningsfasen innefattar moment som beror dels forberedelser av platsen for fundament och
kablar, dels installation av fundament, kablar och vindkraftverk. Normalt sker inte byggnation
och installation i hela projektomradet samtidigt, utan i etapper.

Under anldggningsfasen utférs anlaggningsarbetena dygnet runt, 7 dagar i veckan tills dess att
vindkraftsparken har fardigstallts, med hansyn till eventuella villkorsbegransningar. En tillfallig
sakerhetszon pa 500 m etableras normalt runt de mest centrala delarna av arbetsomradet for att
skydda anlaggningen och personalen samt for att uppratthalla sakerheten for tredje part sdsom
forbipasserande fartyg. Den slutgiltiga utformningen av tillfalliga sakerhetszoner kommer att ske
i samrad med ansvariga myndigheter. Sakerhetszonerna kommer att vara tydligt utmarkta. Under
anlaggningsskedet kommer dessutom, vid behov, tillfalliga markeringar/hinderljus att
uppratthallas.

Planering och uppférande av vindkraftverk till havs genomférs efter noggrant genomférda
sjdbmatningar och geologiska undersokningar. Undersdkningarna kan till exempel innefatta
sonarundersoékningar, magnetfaltundersdkningar, provborrningar, multibeam och seismiska
undersdkningar. Geotekniska undersdkningar gors vid varje potentiell turbinplats,
transformatorstation och kabelvdg innan anlaggningsarbeten pabdrjas. Information fran de
geotekniska undersdkningarna ligger till grund for dimensionering av fundament och
vindkraftsanlaggningar.

Byggnationen av vindkraftsparken kan évergripande beskrivas genom tre steg:

e Anlaggande av fundament
¢ Anslutning av elkablar och transformatorstationer
e Montering av vindkraftverk

4.6.1 Fundament

Vid installation av fundament anvands normalt ett sa kallad jack-up-fartyg eller ett flytande
fartyg med kran och gripanordning m.m. Stédfartyg, pramar, bogserbat, sakerhetsfartyg och
personalfartyg kan anvandas vid installationen.

Forberedande arbeten pa havsbotten kan krévas fore installation t.ex flytt av stenblock
borttagande av forlorade fisknat, férlorade ankare eller annat marint skrép etc. Vissa typer av
fundamentet, t.ex. jacket fundamentet eller traditionella gravitationsfundament, kraver att
bottnen jamnas till.

Sjalva montaget av fundamentet anpassas for valt fundament. Gravitationsfundament sénks ned
pa den forberedda bottenytan efter att den transporterats till platsen pa pram eller fartyg. MWP
MKII fundamentet flyts ut till vald plats.

Jacket- och monopilefundament monteras endera genom palning medels en hydraulhammare
eller genom borrning.
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4.6.2 Elanslutning

Nar fundamentet star pa plats ar det dags for anslutning av elkablarna. Normalt gors detta innan
torn och maskinhus monteras eftersom det da ar lattare att dra kablarna upp igenom
fundamentet.

Forlaggning av kablar pa havsbotten sker med sarskilda fartyg som successivt framférs langs den
valda strackningen och kontinuerligt lagger ned kabeln. Kablarna forlaggs normalt under
havsbottnen, dar det ar mojligt, for att skydda kabeln och sakerstélla att den inte paverkas av
vagor och strommande vatten. Dar kablar passerar andra kablar eller ledningar, samt i omraden
med lite eller for harda sediment, kan kablarna komma att skyddas med sten, betongmadrasser
eller liknande. Kabelférlaggning kan ske med olika metoder, t.ex. spolning eller plogning. Vid
spolning 16sgors sediment med vatten varvid kabeln kan sjunka/foras till avsett djup. Vid
plogning styrs kabeln in under en plog ner i en fara. | bada fallen aterfors sediment for att tacka
och skydda kabeln. Om férlaggning i bottnen inte fungerar kan man tacka den med exempelvis
betongmattor avsedda for kabeltackning.

4.6.3 Vindkraftverk

MWP MKII fundamentet har den fordelen att hela vindkraftverket kan monteras i hamn och flytas
ut pa plats varvid elinstallation sker.

Ofta sker en installation av vindkraftverk nar fundament och elkablar kommit pa plats. Da finns
strukturen for torn, maskinhus och turbinblad. Det finns flera olika tekniker for installation av
turbiner. Vanligtvis anvands en eller flera sa kallade jack-up-fartyg. Ett jack-up fartyg lyfter sig
fran vattennivan med ben for att skapa en stabil arbetsplattform. Alternativt kan ett semi-jack-
up-fartyg anvandas dar skrovet fortfarande forblir flytande, med stodben som sanks ner 2 till

15 m i havsbotten for att sakerstalla stabiliteten. De stora komponenterna till vindkraftverken kan
transporteras fran en tillfallig hamn eller pa jack-up fartyget.

Vid anvandande av MWP MKII fundamentet behdvs ingendera av ovanstaende processer.

4.6.4 Drift och underhall

Vindkraftverken producerar energi nar det blaser fran cirka 3 m/s upp till ca 30 m/s. Blaser det
mer an 30 m/s stoppas vindkraftverken varefter de automatiskt startar nar vindarna ligger inom
designparametrarna. Maximal produktion nas redan vid cirka 12 m/s. Man brukar rakna med att
det blaser tillrackligt for att ett vindkraftverk ska producera el drygt 8 200 av arets 8 760 timmar,
alltsa drygt 90 % av tiden. Vindkraftverket forvantas vara i drift i ca 45 ar.
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Vindkraftsparken dvervakas dygnet runt for att maximera effektivitet och tillganglighet.
Kontinuerligt underhall sker, vilket kraver att personal och material transporteras till vindparken
med mindre servicebatar, fartyg eller helikopter. Ett servicekontor etableras i kustomradet pa
land for personal och forvaring av utrustning och material. Vid mer omfattande arbete som till
exempel byte av storre komponenter kan ett stodbensfartyg, en flytande kran eller motsvarande
komma att anvandas.

Kablar inspekteras vid behov for att exempelvis sakerstalla att skydd vid respektive vindkraftverks
fundament ar intakt. | handelse av skada pa en kabel repareras denna genom att den aktuella
kabelsektionen lyfts upp av ett kabelfartyg for reparation, varefter kabeln ater forlaggs i bottnen.
For att skydda kablarna fran att skadas ar det olampligt att bedriva bottentralning och att ankra
inom vindparken samt dver anslutningskablarnas strackning.

4.6.5 Ljud

Vindkraftverk i drift alstrar tva slags ljud: maskinljud samt ett aerodynamiskt “svischande” ljud
som uppkommer fran rotorbladens passage genom luften. De aerodynamiska ljudet tranger inte
ned under vattenytan utan sprids dver vattnet.

Naturvardsverket har angivit ett rekommenderat riktvarde for ljudnivan vid bostadshus som har
blivit allmant accepterat som praxis i miljddomstol. Riktvardet anger en maximal ekvivalent
ljudniva pa 40 dB(A) utomhus vid permanent- och fritidsbostad. | miljokonsekvensbeskrivningen
kommer berakningar att presenteras av hur ljudet fran vindkraftverken kommer att breda ut sig.
Berakningarna genomférs med Nord 2000 modellen som ar en vedertagen och godkand modell
for ljudberakningar.

Ljud under vattenytan kommer fran olika former av vibrationer som fortplantar sig ned genom
konstruktionen. Matningar har visat att det oftast ar vaxellddan som alstrar det hogsta
ljudnivaerna. Vilka ljudnivader som sprids i vattnet beror dels pa valt vindkraftverk, dels vald
fundamenttyp.

Ljudnivaer och dess effekter kommer att presenteras i detalj i kommande MKB .
4.6.6 Skuggor

Under driftsfasen kommer vindkraftverken att generera skuggeffekter. Avstandet till land ar sa
langt att vindkraftspark Utgrunden inte bedéms generera skuggeffekter som varken nér Oland
eller fastlandet. Skuggberakningar kommer presenteras i kommande MKB.
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4.7 Avveckling

Vindkraftverkens livslangd berdknas vara ca 45 ar. Normalt satt upprattas en avvecklingsplan ca
tva ar innan avslut i samrad med ansvariga myndigheter. Metoden for avveckling sker enligt
praxis och den lagstiftningen som galler vid tiden fér avveckling. Syftet med avvecklingsplanen
ar att minimera de kortsiktiga och langsiktiga effekterna pa miljon samt att omradet ska vara
sakert for fartyg och annan anvandning. For att sdkerstalla att det finns pengar fér nedmontering
avsatts en ekonomisk sakerhet for kostnader fér nedmontering for varje vindkraftverk.
Avvecklingsskedet, inklusive de ekonomiska avsattningarna for avveckling, kommer att beskrivas
i kommande MKB.

5 Omradesbeskrivning

| detta kapitel ges en dvergripande beskrivning av omradet. En mer utforlig beskrivning kommer
finnas i kommande Miljokonsekvensbeskrivning.

5.1 Landskap, natur- och kulturmiljé

5.1.1 Kalmarsund

Vindkraftparken planeras lokaliseras i de centrala delarna av s6dra Kalmarsund i hdjd med
Bergkvara pa fastlandet och Degerhamn pa Oland. Avstandet tvars éver sundet ar har ca 20 km.
Denna del av sundet utgor ett fritt och 6ppet vattenomrade utan Oar eller skar. | det planerade
omradet ligger Utgrundens fyr som ags av Marcongruppen i Sverige AB.

5.1.2 Kustlandskapet

Pa fastlandssidan bestar kustlandskapet av ett relativt flackt och tamligen omvaxlande
odlingslandskap med sma nivaskillnader. De 6ppna odlings- och betesmarkerna vaxlar med
grupper eller holmar av trad och mindre skogspartier. Tradvegetationen bestar av skilda
|6vtradarter dar mindre tallskogsbestand upptrader har och var, sarskilt i narmare anslutning till
strandlinjen.

Det kustlandskap som pa sydvastra Oland, mellan Mérbyldnga och Sédra udden, ansluter till
sodra Kalmarsund avgransas pa ett mycket patagligt satt av landborgskanten, vilken ar den
olandska kalkstenplattans vastra begransningskant. Denna landborgskant planar successivt ut
fran Morbylanga och sdder ut och forsvinner som markerat landskapsinslag nér man nérmar sig
sodra udden. Hela avsnittet mellan landborgskanten och stranden ar ett utpraglat
jordbrukslandskap. Det finns i landskapet ett ganska stort inslag av trad, tradridaer, traddungar
och mindre skogspartier av framst skilda |ovtrad. | strandndra partier finns har och var en del
tallskogsdungar.
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5.1.3

Kulturmiljon
Oland hyser ett stort antal omréden utpekade som riksintresse for kulturmiljévarden (Figur 8.
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Figur 8 Riksintresse Kulturmiljévard MB 3 kap 6
Den del av sydvéstra Olands kustavsnitt som vetter mot vindkraftparken kan ségas utgéra sodra

delen av det som brukar kallas sydvastra Olands odlingslandskap. Alla byar utmed den véstra
sidan pa sédra Oland &r uppbyggda pé ungefar samma satt. Byns hus ligger i
landborgssluttningen eller langre ner i dalen, den odlade jorden finns i anslutning till byn och
vaster darom ligger en smal remsa med sjomarker som nyttjas till bete. Osterut, p& andra sidan
landborgskronet, ligger det vidstrackta Stora Alvaret, vilka utnyttjas som betesmarker. Byarnas
marker stracker sig till mittmuren, det vill sdga sockengransen mitt ute pa alvaret, dar de Ostra

byarnas marker tar vid.
Omradets radbyar ar vanligtvis beldgna i landborgssluttningen eller utmed kustvagen. Alla
byarna fanns under medeltiden med lamningar fran vikingatiden. Langs hela vastra landborgen

finns manga gravfalt med flera olika typer av fornlamningar. Gravfalten har utgjort
begravningsplats for befolkningen i narbelagna byar eller gardar. Gettlinge gravfélt ar en av

Olands mest kénda fornlamningslokaler.

18



5.2 Vaxter och djur pa land

Vindkraftsprojektet kommer att berdra landomraden endast nar det galler kabeldragningens
landningspunkt och exportkabelns dragning fram till existerande elnat. For kabeldragningen
kommer en sarskild tillstdndsprocess ske i enlighet med ellagen.

5.3 Djup- och bottenférhallanden

Inom huvuddelen av det planerade vindkraftomradet ar vattendjupet mellan 3 och 23 meter.

Figur 9 Vattendjupet vid Nya Utgrunden ligger mellan 3 och 23 meter.
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Den utflackade bottentopografin ger langsamma vattendjupsfluktuationer. Bottenmaterialet
utgdrs inom storre delen av omradet av sand, har och var inblandad med lite grévre material av
grus och smasten. Vanligen ar sandlagret enbart nadgra centimetrar tjockt och éverlagrar da lera.
Inom vissa omraden utgdrs bottnen av ren lerbotten utan éverlagrande sand. Pa sandbottnarna
upptrader ofta val utbildade vagmarken (riples), vilket pekar pa att vattenrorelserna utefter
bottnen, dven inom de djupare avsnitten, ger en omlagring av bottenmaterialet. Topografi och
vattenrorelser ger darmed inte forutsattningar for ackumulering av mera lattrort och
svarsedimenterat material.

Inom den sédra delen av omradet, soder om Utgrundens fyr, stracker sig en ca 4 km lang och ca
200 — 400 meter bred rullstensas i NNVSSO riktning. Vattendjupet 6ver asryggen varierar mellan
4 och 14 meter. D3 i stort sett allt finare material har svallats ut fran asens ytligare delar kvarstar
har endast grévre komponenter av block och sten. Assidorna ar patagligt branta, sarskilt p& den
Ostra sidan. Utanfor asen vidtar snabbt den flacka sanddominerade bottnen.

Aven inom bottenomrédena in mot Bergkvara hamn bestar bottnen huvudsakligen av sand dar
det inom vissa avsnitt férekommer en del smablock och stenar.

5.4 Vattenkvalitet och vind

Den faktor som speciellt praglar Ostersjons s k brackvatten &r den laga salthalten, ca 7 promille,
jamfort med vastkustens marina miljo med ca 35 promille.

Vattnet i sédra Kalmarsund uppvisar i stort sett samma kvalitet som de centrala delarna av
Ostersjon. Vindklimatet domineras av vind fran syd till vast med en medelhastighet pa ca 7,3 m/s
50 m over vattenytan.

5.5 Bottenvegetation

Bottnarna inom vindkraftomradet saknar i stort vegetation, orsaken till detta ar framst det for
vegetationsetablering relativt stora vattendjupet nedemot 24 meter. Djupet ar i och for sig inte
ett absolut hinder for en viss rodalgsetablering, men begransning av hardbottenelement sdsom
block eller sten reducerar mojligheterna for sadan etablering.

Botten har videofilmats ett flertal gdnger de senaste tva decennierna och en
makroalginventering visar att det pa de olika djupen véxer bade rédalger och brunalger, framst
fjaderslick (Polysiphonia). Fran ungefar 9 meters djup och grundare okar tackningsgraden
successivt av bade réd- och brunalger. Pa de grundaste platserna kring 4,5 meter ar hela
bottenytan tackt av fintradiga alger, framst rédalgen havsmossa (Ceramium) och brunalgen
tradslick (Pilayella). Pa ett par platser, pa ca 7 meters djup, patraffades ett antal exemplar av saval
utvuxna som ungstadier av sagtang. Infor arbetet med miljokonsekvensbeskrivningen kommer
ytterligare undersdkningar goras.
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5.6 Bottendjur

| en av Hogskolan i Kalmar genomférd bottenfaunaundersdkning som gjordes inom ramen for
det tidigare tillstandsgivna Utgrunden 2 togs prover pa 10 stationer med ett vattendjup mellan
15 och 20 meter. Omradet uppvisade da en for regionen normal sammansattning av
bottendjursamhallet. Totalt erhélls vid undersékningen 15 olika arter.

Biomassan domineras pa atta av de tio stationerna av dstersjomusslan (Macoma baltica). Pa de
ovriga dominerade sandmusslan (Mya arenaria) respektive 6stersjomusslan tillsammans med
bldmusslan (Mytilus edulis). Till individantalet bidrog framst namnda musselarter tillsammans med
sma maskar tillhérande gruppen daggmaskar (Oligochaeta) samt havsborstmasken Pygospio
elegans. Bland de kraftdjur som patraffas vanligt inom omradet kan namnas vitmarlan
(Monoporeia affinis) och skorven (Saduria entomon).

| samband med de geofysiska bottenundersdkningarna for Utgrunden 2 gjordes
videofilmsupptagning utefter ett par transekter. Det finns ingenting i det filmade materialet som
antyder att det aktuella omradet hyser ovanliga eller sarbara vaxt- eller djurarter.

| kommande miljokonsekvensbeskrivningen kommer status avseende bottendjur att beskrivas.
5.7 Fiskbestand

Kartlaggningen av fiskbestandet i omradet baseras pa kainnedom om fiskarters forekomst inom
denna del av Kalmarsund med de djup- och bottenférhdllanden som radder inom omradet.
Provfisken och faltundersdkningar har tidigare gjorts som en del av kontrollprogrammet for
Utgrunden 2.

Nagon bottenvegetation, bortsett fran algvegetationen pa sjdlva dsen och inom mindre avsnitt
med sten och block utefter kabelstrackningen, férekommer inte inom omradet vilket begransar
forekomsten av fisk. Tidigare kontakter med fiskare och studier av fangststatistik tyder ocksa pa
att mangden fangstbar fisk ar begransad.

Bristen pa bottenvegetation begransar dven omradets betydelse som lekomrade. Dock
forekommer inom omradet sannolikt lek av t ex skrubbskadda och tobis, vilka mer eller mindre
stadigvarande uppehaller sig och soéker sin féda i och pa sandbottnarna. Pa sandbottnarna kan i
nagon man ocksé piggvar fdrekomma. Aven arter som t ex torsk och al kan séka sin féda péa
dessa bottnar. | dvrigt kan man forvanta sig att det i vattenvolymen férekommer arter som
normalt uppehaller sig i, eller vid vissa tillfallen rér sig genom, denna del av Kalmarsund. Sddana
arter kan vara lax, strémming, skarpsill, sik och &l. Aven fiskarter som abborre och gadda skulle
kunna férekomma men med hansyn till att dessa arter nastan helt férsvunnit fran Kalmar lans
kustomraden finns de sannolikt heller inte kvar i har aktuellt omrade.

Infor den kommande miljokonsekvensbeskrivningen kommer nuvarande status avseende
fiskbestandet att beskrivas.
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5.8 Sal

Det finns idag tva bestand av knubbsal i sédra Ostersjon. Det ena bestandet finns i sédra
Kalmarsund (Kalmarsundspopulationen) fordelat pa tre kolonier. Dessa kolonier ar Varnanas
sdder om Kalmar, ca 15 km NV om Utgrundens fyr, Eckelsudde pa Oland, ca 10 km NO om
Utgrundens fyr samt Abrahamsang i 6stra Blekinge, drygt 20 km SV om Utgrundens fyr.
Omradena for samtliga dessa tre kolonier ar avsatta som sarskilda salskyddsomraden.

Kalmarsundspopulationen berdknas besta av ca 1 000 individer (HELCOM 2018a) och ér listad
som sarbar (VU) enligt den svenska rodlistan (SLU ArtDatabanken 2020). Baserat pa
inventeringsdata mellan 2003 och 2016 sa har Kalmarsundspopulation ¢kat arligen med 7,9 %
(HELCOM 2018a).

| sitt fodosok ror sig knubbsalar regelbundet i sédra Kalmarsund och darmed passerar ocksa
enstaka salar da och da inom det planerade vindkraftomradet.

5.9 Tumlare

Det finns tre populationer i Ostersjon som skiljer sig genetiskt fran varandra:
Skagerakpopulationen, Bilthavspopulationen och Ostersjdpopulationen. | och omkring
Kalmarsund férekommer periodvis endast tumlare fran Ostersjépopulationen.
Ostersjopopulationen har estimerats best& av ca 500 individer (SAMBAH 2016) och &r listad som
akut hotad (CR) enligt den svenska rodlistan (SLU ArtDatabanken 2020).

Undersokningar av tumlarnas férekomst i Ostersjon visar pa att de framst uppehaller sig runt
utsjobankar. Detta beror troligtvis pa att de samlas vid utsjdbankarna under parningssasongen
som pagar under tiden juni-augusti. | Kalmarsund beddémer man att tumlare i huvudsak kan
befinna sig under senhdsten och vintern (nov-april).

5.10 Faglar

Fagellivet i sodra Kalmarsund ar val undersokt, dels inom ramen for Utgrunden 2's
tillstdndsansokan, dels inom efterféljande kontrollprogram vid Utgrunden och efterféljande
studier.

5.10.1 Hackande fagel

Vindkraftparken ligger i ett 6ppet vattenomrade utan nagra dar eller skar. Narmaste
hackfagellokal &r Eckelsudde pa Oland, som ligger ca 5 km nordost om parkens 6stligaste
vindkraftverk. Eckelsudde ar en mycket vardefull saval hacknings- som rastfagellokal. Omradet ar
avsatt som fagelskyddsomrade och ocksa upptaget som sarskilt skyddsomrade i Natura 2000
enligt EU’s fageldirektiv. Det stora flertalet hackande arter inom omradet soker sin foda i
anslutning till hackningsomradet eller de anslutande grunda strandomradena. Enstaka arter kan
tillfalligtvis besdka vindkraftomradet for att sdka foda.
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Pa fastlandet, vaster om vindkraftparken, finns flacka strandomraden med grunda vikar som ger
forutsattningar for goda hackfagellokaler. Studier av fagelforekomst planeras att genomféras
infor kommande arbete med milj6konsekvensbeskrivningen.

5.10.2 Flyttfagel

Kalmarsund &r ett av norra Europas stora flyttfagelomraden, i forsta hand vad galler sjofagel.
Bland sjofaglarna ar ejdern har den helt dominerande arten och man raknar med att ca en miljon
ejdrar passerar Kalmarsund under saval var- som hostflyttningen. Huvuddelen av flyttningen sker
i sundets riktning. Sjofaglar flyttar oftast pa laga hojder dver vatten. Den helt dominerande delen
av ejderstracket ar forlagd till endast nagra fa meter dver vattenytan.

Aven en rad andra fagelgrupper &n sjéfagel har sina flyttstrak férlagda éver Kalmarsund, tex
vadare och tattingar. Dessa grupper flyttar dock som regel pa betydligt hogre hojd, kanske
ibland tusen meter eller hdgre. Studier som kompletterar tidigare kartlagd fagelférekomst
planeras att genomfdras infor kommande arbete med MKB.

5.10.3 Rastande fagel

Det aktuella omradet tillhor inte de mera betydelsefulla rast- och fddosdksomradena i sddra
Ostersjon. Under host/var- perioden rastar dock i genomsnitt 2 000 — 3 000 sjéfaglar i omrédet
kring Utgrundens fyr. En beddmning av férekomst av rastande fagel planeras infér kommande
arbete med miljokonsekvensbeskrivningen.

5.11 Fladdermoss

Fladdermdss har observerats migrera langa strackor 6ver havsomraden, exempelvis har
fladdermoss observerats i Kalmarsund (Ahlén m.fl. 2009). Dessa langre flygningar sker under
migrationssasongen. 10 olika arter har observerats vid havsbaserade vindparksomraden och
samtliga jagade insekter (Ahlén m.fl. 2007).

| dagslaget har totalt 19 fladdermusarter patraffats i Sverige, varav alla ar insektsatare. Enligt
ArtDatabanken betecknas den storre brunfladdermusen (Nyctalus noctula) och den mindre
brunfladdermusen (Nyctalus leisleri) som narvarande langs kusten.

Kunskapen om fladdermoss i Kalmarsund har studerats i flera omgangar som en del av det
tidigare tillstandsgivna projektet Utgrunden 2. Generellt s paverkas fladdermdss av
havsbaserade vindkraftverk framst under migrationsperioderna (var och host) da de flyger ut
over havet under begrénsade perioder vid laga vindhastigheter. Erfarenheter fran vindkraft pa
land visar att om forekomst av fladdermdss finns och det bedéms att atgarder maste vitas, sa
finns metoder for detta som ocksa vid behov kan tillampas till havs. Paverkan pa fladderméss i
vindkraftomradet kommer redogéras for i kommande MKB.
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5.12 Fiskeriverksamhet

Under tidigare arbete med Utgrunden 2 framkom information fran fiskare i regionen att det for
narvarande inte forkom yrkesfiske inom omradet for den planerade vindkraftparken. Under
samradsfasen kommer uppdaterad information inhdmtas och redovisas i kommande MKB.

5.13 Marinarkeologi

Utefter Ostersjokusten har under sekler en omfattande kustsjofart bedrivits. Med tat sjotrafik
under lang tid finns ocksa forutsattningar for forlista fartyg inom omradet. Information om
arkeologiska lamningar har hamtats fran Riksantikvarieambetet. Av uppgifterna framgaratt tva
lamningar finns i den del av Kalmarsund dar vindkraftparken avses bli placerad (Figur 10).

] g & i g - I,-,' i i < B i L ‘ ;

Figur 10 Fornldmningar i Kalmarsund. Kélla Riksatikariedmbetet

En granskning i syfte att identifiera objekt som kan vara av marinarkeologiskt varde har tidigare
gjorts (Utgrunden 2) med underlag fran genomférda bottenundersékningar, inkl. videofilm av
vissa bottenavsnitt. Analyserna har gjorts av Marin Matteknik och Rambgll var for sig.
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Alla objekt som hittades finns beskrivna i tabell 1 och Figur 11 nedan. Av Figur 11 Hinder och
oidentifierade foremal. WGS84, UTM 33 framgar de fornlamningar som finns registrerade hos

Riksantikvarieambetet.
Tabell 1 Hinder och oidentifierade foremal. WGS84, UTM 33

Nr |Ost Norr Latitud Longitud L*B*H Kommentar
(m) (m) DDMM.mmm| DDMM.mmm | (m)*

22856248372 576908 |56°22.424' 16°14.713" | 4.7*5.8*0.0| Cirkulart formad
kontur. Vajer eller
tackt foremal.

26766243778 579604 |56°19.921 16°17.248' | 5.6*2.3*0.0| Overtackt foremal

2300 | 6245571 577930 |56°20.904' 16°15.656"  |3.0*1.0*1.3| Stor enskild
upphdjning

3054 | 6248896 579261 |56°22.683' 16°17.008' |3.1*1.2*0.5| Foremal

32146245395 578137 |56°20.807" 16°15.853"  |3.7*1.1*1.2| Stor enskild
upphdjning

* L: Langd, B: Bredd, H: Hojd

s

Figur 11 Hinder och oidentifierade féremal. WGS84, UTM 33
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5.14 Rekreation, turism och friluftsliv

Inom omradet for den planerade vindkraftparken férekommer inget fritidsfiske, sportfiske eller
andra former av rekreations- eller fritidsaktiviteter. Sommartid forekommer dock en ganska stor
passage genom Kalmarsund av segelbatar och andra fritidsbatar. Flertalet foljer farleden, medan
andra passerar over det planerade vindkraftomradet.

Oland drar sommartid till sig stora turiststrémmar. Huvudparten av denna turiststrém riktas mot
norra Oland. Sédra Oland har som turistattraktioner i férsta hand sin unika natur- och kulturmiljé
med Olands sédra udde och Eketorps fornborg som ett par stora attraktionsobjekt.

| forhallande till Oland ar antalet turister pa fastlandssidan betydligt farre. | omradet finns dock
bade sommargaster och tillresta turister som utnyttjar de relativt fa men frekvent besdkta bad-
och campingplatserna i trakten. Kustavsnittet, som finns angivet som riksintresse for
naturvarden, ar i vissa avsnitt flitigt utnyttjat som friluftsomrade.

5.15 Sjofart

Avstandet mellan de enskilda vindkraftverken ar mellan 1000 och drygt 1700 meter.
Verksamhetsomradets utstrackning i nord-sydlig riktning ar 8,5 km. Foreslaget projektomrade
ligger delvis i de omrade som anvénds for sjofart (Figur 12).

-

Figur 12 Projektomrade och riksintresse farled.
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Den dominerande fartygstrafiken ager rum i nord-sydlig riktning och farleden passerar vaster om
omradet for den planerade vindkraftparken. En riskanalys avseende sjofart gjordes for
Utgrunden 2 och den kommer att uppdateras for Nya Utgrunden och ligga som en del av
kommande MKBn.

Tidigare var Utgrundens fyr viktig for sjofarten. Fyren ar numera nedlagd och fungerar endast
som fundament for en matmast.

Hur utmaérkning ska ske kommer att beslutas i samrad med berérda myndigheter.

5.16 Flyg

Projektomradet ligger inte inom Kalmars eller Ronnebys flyghinderomrade. Daremot ligger
projektomradet inom MSA-omradet for Kalmar flygplats (FIG). Forutsattningar och méjligheter
kommer att klargoras i kommande samrad och beskrivas i kommande
miljokonsekvensbeskrivning.

Figur 13 Flyghinder yta (blé), MSA yta (orange)
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5.17 Planférhallanden

5.17.1 Havsplaner

Hav- och vattenmyndigheten lamnade forslag till havsplaner till regeringen i december 2019.
Nya Utgrunden ligger utanfér det omrade som Hav- och Vattenmyndigheten studerat.

5.17.2 Vindkraftsplan Oland

Kommunerna Borgholm och Mérbylanga har sedan lang tid en gemensam vindkraftsplan for
Oland. Av den planen framgér att Utgrunden i Kalmarsund med tidigare sju etablerade verk &r
utpekat som riksintresse for vindkraft. Kommunen ser generellt positivt pa en utbyggnad av
vindkraft inom riksintresseomradet.

Kommande samradsprocess syftar bland annat till att klargéra forutsattningarna for en
vindkraftspark i Kalmarsund med moderna storre vindkraftverk.

5.17.3 Riksintressen

Riksintresse Energiproduktion
W Riksintresse Naturvard
Riksintresse Kulturmiljévard

L
Figur 14 Olika riksintressen i Kalmarsund

| Kalmarsund finns manga utpekade riksintresse-omraden, bland annat fér havsbaserad
vindkraft.
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5.18 Miljékvalitetsnormer

Miljokvalitetsnormer ar ett juridiskt styrmedel som regleras i miljobalken och anvands for att se
till att god miljostatus uppratthalls eller uppnas. Enligt havsmiljodirektivets (2008/56/EG)
grundldaggande bestammelser ska god miljostatus uppnas genom en ekosystembaserad
forvaltning. Normen ska avspegla den lagsta godtagbara miljokvaliteten eller det dnskade
miljotillstdndet och ska grunda sig pa vetenskapliga kriterier. De miljokvalitetsnormer som Hav-
och Vattenmyndigheten har tagit fram ar framst sa kallade 6vriga normer. Det ar myndigheter
och kommuner som ska ansvara for att normerna foljs och dessa normer far forst effekt for
enskilda verksamhetsutovare efter att de omvandlats till ndgon form av krav. For respektive
miljokvalitetsnorm finns tillhdrande indikatorer som har till uppgift att verifiera om normen
uppnas. Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram elva normer for att mota fyra huvudsakliga
belastningar pa havsmiljon: tillforsel av naringsamnen, tillforsel av farliga @mnen, biologisk samt
fysisk storning.

En eventuell paverkan av vindparksetableringen pa miljokvalitetsnormer kommer att undersokas
grundligt i en kommande miljokonsekvensbeskrivning, med avseende pa exempelvis
undervattensbuller, havsbottens integritet och kommersiellt nyttjade fiskar och skaldjur.

5.19 Geologi

Vattenomradet i den del av Kalmarsund som &r aktuell for en utbyggnad har ett vattendjup pa
mellan 3 och 23 meter dar den flacka bottnen i huvudsak bestar av sand, ibland med inslag av
marin lera. De grundare omradena utgors av en ca 4 km lang rullstensds som stracker sig i
nordsydlig riktning och dar asryggen ligger pa ett vattendjup som varierar mellan 3 och

14 meter.

6 Miljépaverkan och miljéeffekter

6.1 Bottenférhallanden och materialomlagring

6.1.1 Anlaggningsfasen

Det ar i dagslaget inte bestamt vilken typ av fundament som kommer anvandas och valet av
fundamentstyp kommer avgora vilken paverkan som sker. Den anlaggningsteknik som bedoms
paverka bottenférhallanden och materialomfattning minst ar Marcongruppens egenutvecklade
fundament.

Grumling

Grumling sker vid installation av kablar och fundament som kraver gravning eller borrning. Som
tidigare beskrivits sa orsakar MWP MKII fundament inte sedimentspridning (grumling), vare sig
under installationsfasen eller driftsfasen.
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Under anlaggningsskedet, vid installation av fundament och nedlaggning av kablar, kan
bottenfloran och bottenfaunan i det direkta naromradet kring och under fundamenten och i
omradet ndgra meter kring kabeln paverkas genom att tackas over eller ryckas loss. Tidigare
studier som gjorts efter anldggandet av havsbaserade vindkraftsparker har dock visat att
paverkan pa bottenflora och fauna ar temporar och att aterkolonisation sker inom nagra ar
(Malm 2005; Vanagt och Faasse 2014).

Uppgrumling av vatten har generellt storst direkt inverkan under fiskars lekperiod och lokala
grumlingar bor darfor undvikas den tid pa aret da arter som starkt kan paverkas leker eller har
annan sarskilt kanslig del av sin livscykel (Aqua reports 2020:1 - Sveriges lantbruksuniversitet,
Institutionen for akvatiska resurser - SLU).

6.1.2 Driftfasen

Driftfasen ger inte upphov till grumling eller ndgon paverkan pa bottenférhallandena inom
vindkraftomradet som helhet. Pa fundamentens lasida i férhallande till bottenstrommarnas
riktning kan begransade virvelstrommar uppkomma. Berdkningar av det danska konsultforetaget
Rambagll visar att detta inte medfér ndgot problem som kréaver erosionsskydd.

6.1.3 Avvecklingsfasen

Vid nedmonteringen av vindkraftverk kapas vanligtvis fundament sdésom monopile ca tva meter
under bottenytan varefter de 6vre delarna tas bort och halet eventuellt aterfylls. MWP MKII
daremot lyfter bara stddbenen och flyts darefter bort till lamplig hamn.

Nedmonteringen ger séledes en bottenpaverkan endast for idag typiska fundament och da
endast i de enskilda vindkraftverkens absoluta ndaromrade. Upptagningen av anlaggningens
kablage beror endast ndgon enstaka meters bredd av bottnen, utefter kablarnas strackning om
den behdver tas upp. Praxis ar att lata kablarna ligga kvar om de inte utgor ett hinder men exakt
hur avvecklingen kommer ske avgors i samrad med ansvariga myndigheter.

6.2 Vattenkvalitet, vagor och strémmar

6.2.1 Anlaggningfasen

Anlaggningsfasen bedoms inte medfora ndgon matbar paverkan pa de hydrologiska
forhallandena i Kalmarsund

6.2.2 Driftfasen

SMHI har utfort berdkningar pa vilken effekt tidigare tillstandgivna vindkraftpark Utgrunden 2
beddmdes ha pa vattnets strommar samt genomfort berdkningar av totala flodesreducerande
effekt. Berakningen utférdes for 33 st vindkraftverk.
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Resultatet av berdkningarna ar att svaga virvlar kommer att upptrada i vattnet nagra tiotal meter
bakom vindkraftverken. Strommen som vanligen har hastigheter omkring 0,1 m/s pa sommaren
och omkring 0,3 m/s host och vinter kunde minska med storleksordningen 2 % i omradet med
vindkraftverk. Strommen 6ster och vaster om vindkraftverken kan darmed 6ka nagot. Den totala
genomstromningen genom Kalmarsund beddms bli oférandrad.

Vattenstrommarnas storlek eller riktning i sundet kommer inte att paverkas av vindkraftverken.
Stromningsforhallande kan mycket lokalt kring det enskilda verket férandras nagot. Inte hellre
nagra utslapp av nagot amne gors fran vindkraftverken. Detta innebar att vindkraftverken inte
beddms ha nagon effekt pa vattnets kvalitet i omradet.

Paverkan pa de hydrografiska forhallandena kommer att beskrivas ytterligare i den kommande
miljokonsekvensbeskrivningen.

6.2.3 Avvecklingsfasen

Avvecklingsfasen beddms inte medféra ndgon matbar paverkan pa de hydrologiska
forhallandena i Kalmarsund

6.3 Issituationen

6.3.1 Anlaggningsfasen

Anlaggningen kommer att uppféras under icke vintertid, varfor issituationen under denna fas
inte ar aktuell att behandla.

6.3.2 Driftfasen

Den planerade vindkraftparkens inverkan pa den lokala isbildningen har inte bedémts vara av
nagon betydelse och har darfor inte undersokts narmare. Vindkraftverken ar dimensionerade for
de forhadllanden som beddms rada i omradet.

6.3.3 Avvecklingsfasen

Avvecklingen sker under icke vintertid, varfor issituationen har inte aktualiseras
6.4 Bottenflora och bottenfauna

6.4.1 Anlaggningsfasen

De ytor som tas i ansprak utgor endast en mycket liten andel av omradets totala bottenyta och
en ateretablering av bottenlevande organismer kommer att kunna ske pa de ytor som direkt
paverkats av byggnationen.
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Paverkan pa bottenflora och bottenfauna utgors framst av den fysiska stérningen av havsbotten
som sker vid installation av fundament, erosionsskydd och internkabelnat. Framférallt djur som
inte kan forflytta sig fran platsen riskerar att skadas eller avlagsnas vid gravnings- och
borrningsarbeten. De ytor som tas i ansprak utgor endast en mycket liten andel av omradets
totala bottenyta och en ateretablering av bottenlevande organismer kommer att kunna ske pa
de ytor som direkt paverkats av byggnationen.

Installation av vindkraftverkens fundament kan ge upphov till spridning av sediment med
tillfalligt forhojda halter av suspenderade sediment i vattnet, dvs om andra fundament anvands
an MWP MKII. Installationen av internkabelnatet kan ocksa medfdra en lokal sedimentspridning
om kabeln behdver gravas eller spolas ner.

Om suspenderat sediment sprids i samband med anlaggningen av vindkraftparken och faller ner
pa botten (sedimenterar) kan bottenlevande organismer komma att tackas av sediment.
Paverkan av sedimentation pa bottenfaunan varierar beroende av ett flertal faktorer varav
mangden sedimenterat material, den totala tiden som organismerna tacks 6ver (exponeringstid)
och sedimentpartiklarnas kornstorlek ar av stor betydelse (Hutchison m.fl. 2016). Djur anpassade
till ett liv nedgravda i havsbotten klarar sig normalt battre an sessila (fastsittande) organismer
som lever ovanpa bottnarna (Essink 1999). Om en hardbottensyta técks av sediment kan det
forsvara mojligheten for algsporer och djurlarver att fasta vilket kan paverka nyrekryteringen hos
alger och djur (Berger m.fl. 2003; Vaselli m.fl. 2008). Risken for att detta ska ha en paverkan i
omradet kring vindkraftsparken ar ldg med tanke pa den begransade utbredningen av
hardbottenytor och alger.

Med Marcons egenutvecklade fundament som beskriv i kapitel 4.5.1 begransas paverkan starkt
da bade hammarslag och gravaktiviteter kan undvikas.
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6.4.2 Driftfasen

Nar fundament och ev. erosionsskydd ar pa plats erbjuder dessa en tillgang till en hard yta som
alger och djur kan fasta pa. Fundamentet kan da fungera som ett artificiellt rev. Det ar sannolikt
att den vertikala ytan av stal i forsta hand kommer att koloniseras av fintraddiga alger och
blamusslor. Bldmusslorna utgor for manga fiskarter en viktig del av fédan och kan darfér vantas
locka till sig en del fédosdkande fiskar.

Nagon paverkan pa bottenfaunan fran ljud eller skuggor ar inte att férvanta. Det ljud som av
vindkraftverken genereras i vatten kan férvantas ligga inom samma frekvensomrade som
befintligt bakgrundsbrus, men for vissa frekvenser med mattliga nivafluktuationer éver
bakgrundbruset. De skuggor som turbinbladen under kortare perioder kan ge upphov till i
narheten av vindkraftverken kommer att vara helt utsuddade da de nar bottnen och forvantas
darmed inte ge upphov till ndgon reaktion hos nagon bottenorganism.

6.4.3 Awvvecklingsfasen

Avvecklingen innebar att de nyskapade konstgjorda reven forsvinner som biotop fran omradet.
Under avveckling av fundament och kablar kan viss sedimentspridning forekomma, dock inte av
samma omfattning som under installation.

6.5 Fisk

Under saval anlaggnings- som driftfasen kan verksamheten potentiellt ge upphov till viss
paverkan pa fisk. Paverkan kan omfatta att begrdansade bottenarealer exploateras och undantas
fran fiskens fddosok, att viss grumling temporart kan uppsta och att alstrat ljud kan ge stress-
eller undflyendereaktioner.

Olika fiskarter har olika formaga att uppfatta ljud och detta har sin orsak framst i fysiologiska
skillnader. Man kan urskilja tre olika grupper av fiskarter med hansyn till deras formaga att
uppfatta och reagera pa ljud. Dessa tre grupper kan urskiljas som horselgeneralister utan
simblasa, horselgeneralister med simblasa samt horselspecialister.

Hos mestadels bottenlevande fiskarter, t ex flundror och tobis, saknas simbldsa. Detta innebar att
ljudkansligheten snabbt avtar vid frekvenser 6ver otolitens mekaniska egenfrekvens, vilken ar av

storleksordningen 100 Hz. Arter som saknar simblasa har sannolikt inte férmaga att uppfatta ljud
over 250 Hz.

Flertalet fiskarter, t ex torsk, al, lax, abborre ar utrustade med simbldsa och kan hanféras till
gruppen horselgeneralister med simbldsa. Med simblasa okar bade kansligheten och
frekvensomfanget for ljud. Vissa arter har specialiserade mekanismer for att koppla simblasans
rorelser direkt till otoliten. Till denna grupp av hoérselspecialister hor sill och skarpsill.

De flesta fiskar har saledes dalig horsel inom det frekvensomrade som manniskan kan uppfatta
som ljud (20 — ca 20000 Hz). Inom laga frekvenser, i infraljudomradet < 20 Hz, har fiskar daremot
som regel god horsel och horselfdrmagan ar dar oberoende av om fisken har simblasa eller inte.
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6.5.1 Anlaggningsfasen

| anslutning till montering av fundamenten och nedlaggning av kabel kommer havsbottnen att
storas inom mycket begréansade omraden och bottenfaunan inom en smal kabelgata att partiellt
avlagsnas. Denna storning pa bottenfaunan paverkar inte fisken ur fodosynpunkt. De begransade
och temporara grumlingar som uppkommer i samband med anlaggningsarbetena bedéms inte
ge nagra effekter pa fisken utover att den tillfalligt kan undvika sjalva arbetsomradet.

| samband med palning av fundament uppkommer impulsivt ljud som kan vara mycket héga.
Palningsarbeten kan ge en skada pa horselférmagan hos fisk t.ex. sill och skarpsill, som befinner
sig i narheten om inga skyddsatgarder vidtas for att mota bort fisk eller ddmpa ljudet. Skador
kan endera vara permanenta eller temporara.

MWP MKII ger till skillnad fran traditionella fundament inget skadligt ljud under
anlaggningsfasen.

6.5.2 Driftfasen

Fiskpopulationen skulle potentiellt under driftsfasen kunna paverkas genom:

- Andrad fédotillgang

- Ljud

- Magnetiska falt

- Skuggor

Andrad fédotillgéng

Den havsbottenyta som tas i ansprak for fundamenten utgoér en potentiell fddoyta for fisken.
Emellertid &r den totala ytan som tas i ansprak for andamalet sa liten att den for
vindkraftomradet i dess helhet saknar betydelse som fodoyta for fisken. Paverkan kompenseras
ocksa av att nya harda bottenytor skapas i begransad omfattning da fundamenten kan komma

att fungera som konstgjorda rev med pavaxt av alger och hard bottenlevande djur, i forsta hand
blamusslor. Sddana nya fédoytor kan locka fisk till fundamenten.

Liud

Vindkraftverk alstrar undervattensljud i ett relativt brett frekvensomfang, som ocksa inkluderar
lagfrekventa ljud, vilka ligger inom det for fiskarna hérbara omradet. | ett vattenomrade finns
alltid ett naturligt bakgrundbrus, dar ljudalstringen inom infraljudomradet domineras av vagor,
vagbrytningar och battrafik. Bakgrundsbruset paverkas av flera faktorer, bl.a. hydrologiska, och
varierar kraftigt framst beroende av vind- och vagférhallanden samt omradets sjotrafik.
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Ljud under driftfasen ar en foljd av vibrationer i tornet eller ljud frdn maskinhuset (Kikuchi 2010,
Pangerc m. fl. 2016, Tougaard m.fl. 2020). Det &r ljudnivaer som ligger under det som avges
under anlaggningsfasen eller det som fartyg normalt genererar (Tougaard m.fl. 2020). Givet att
flera studier konstaterat en reveffekter ar det mycket som talar for att ljud under driftfasen har
begransad effekt.

Magnetiska félt

Da strom leds genom en elektrisk ledare alstras ett magnetiskt falt kring ledaren. Storleken pa
det magnetiska faltet kring en likstromsledare beror pa den effekt som férs genom ledaren
(kabeln). Saledes omges likstromskabeln mellan Sverige och Tyskland, Baltic Cable, vid full effekt
av ett magnetfalt som pa nagra meters avstand fran kabeln ar av samma storleksordning som
det jordmagnetiska faltet. Detta innebar att det av likstromskabeln alstrade magnetfaltet i viss
utstrackning andrar riktningen pa det naturliga jordmagnetiska faltet i kabelns omedelbara
narhet.

Paverkan fran elektromagnetiska beddms generellt som liten till mattlig (Bergstrom m.fl. 2014).
Studier pa al (Anguilla anguilla), en migrerande art som anvander sig av elektromagnetiska falt
for orientering, visade att deras simhastighet minskade nar de passerade en likstromskabel men
det ansdgs inte vara ett hinder fér dlens vandring i helhet (Westerberg & Lagenfelt 2008). En
oversiktsstudie konkluderar att magnetfélt kring kablar inte paverkar marina organismer
signifikant (Baruah 2016) och i en sammanstallning av genomfdérda kontrollprogram har inte
heller nagon tydlig paverkan kunnat pavisats (Enhus m.fl. 2017).

Ljus och skuggor

Rotorbladen kan vid solsken och da solstandet har en viss vinkel ge upphov till snabbt
passerande skuggor inom ett begransat omrade kring vindkraftverket. Under vattenytan kommer
skuggorna att "I6sas upp” och kommer knappast att kunna registreras pa aktuellt djup.

Skuggor ar ocksa nagot som uppkommer naturligt i och med att molnformationer rér sig. Dessa
skuggrorelser skiljer sig dock fran vindkraftverkens skuggmonster pa sa satt att vindkraftverkens
skuggor har en fastare periodicitet. Inga direkta studier finns dock tillgangliga. Det ar foga
sannolikt att korta perioder med skuggor skulle kunna ge nagon effekt pa det naturliga
fiskbestandet i anslutning till vindkraftverken.

6.5.3 Avvecklingsfasen

Arbetena med nedmontering av vindkraftverken och eventuell upptagningen av befintligt
kablage beddéms inte ge nagra patagliga storningar pa fiskbestandet i omradet.
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6.6 Tumlare

Tumlare fran den hotade Ostersjdpopulationen kan periodvis befinnas sig i Kalmarsund.
Paverkan av ljud pa tumlare beror pa flera olika faktorer sa som ljudets intensitet och frekvens,
om ljudkallan ar impulsiv eller kontinuerlig, vilken typ av fundament som ska anlaggas, avstand
till judkallan och i vilken kontext som tumlaren befinner sig (Brandt m.fl. 2018, Tougaard m.fl.
2015).

Tumlare har ett valutvecklat horselsinne vilket gor den kanslig for ljudstérningar. Det galler
sarskilt kraftiga impulsiva ljud, sa som eventuella palningsljud. Ju hogre ljudniva desto storre
paverkan. Da tumlare utsatts for hdga ljudnivaer har man i flera studier sett en
beteendepaverkan, da tumlare skrams av bullret och flyr, och vid ytterligare hogre nivaer finns
risk for fysisk skada i form av horselskador (Kastelein m.fl. 2018). Vidare kan vissa ljud dven stéra
tumlarens fédosoksformaga och fa konsekvenser till exempel om en hona och hennes kalv
separeras fran varandra i flykten (Villadsgaardm.fl.2007).

6.6.1 Anlaggningsfasen

Under anlaggningsfasen kan det forekomma ljudemissioner fran flertalet olika kallor bland annat
fran fartyg och anlaggningsarbeten. Ljudnivaerna som alstras vid anldaggningsarbetet ar
beroende av typ och dimension pa fundament.

Frekvensen for eventuella palningsljud ligger utanfér tumlarnas ekolokaliseringsfrekvenser vilket
gor att deras ekolokaliseringsformaga inte paverkas av palning. Daremot har flera studier visat
att hoga palningsljud paverkar tumlarens beteende och att de flyttar sig bort fran ljudkallan
(Brandt m.fl. 2018).

Anlaggning med MWP MKII fundamentet ger inte upphov till buller som kan skada tumlare. For
andra typer av fundament som ger impulsivt palningsljud kravs ljudspridningsanalyser och
skyddsatgarder sdsom bubbelgardiner for att undvika att tumlare far permanenta eller tillfalliga
horselskador.

| samband med byggnation av detta projekt kommer hansyn till tumlare och fauna tas in i
utformningen av kontrollprogrammet, som ska tillstallas lansstyrelsen fér godkannande.

6.6.2 Driftfasen

Under driftsfasen sker inget ljud som kan skada tumlare. Man kan férvantas sig en dkad tillgang
pa fisk runt fundamenten som kan utnyttjas av tumlare.

6.6.3 Avvecklingsfasen

Inget impulsivt ljud eller ljudnivaer kommer att uppsta under avvecklingsfasen som bedéms
paverka tumlare negativt.
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6.7 Sal

Ljud ar en viktig komponent vid sélarnas interna kommunikation, t ex vid kommunikation mellan
mor och kut och mellan parningspartner. Sddan ljudkommunikation sker savél i vatten som i luft.
Sélar har mycket god horsel inom hdga frekvensomraden (2 000 — 60 000Hz), medan de troligen
inte uppfattar frekvenser under 1000 Hz, varken i vatten eller luft. De ljud som vindkraftverken
regenererar i luft, frdn turbinbladens rorelser och fran maskinhuset, ligger under 2 000 Hz.
Sélarna kan darfor sannolikt inte hora vindkraftverken, sadvida de inte befinner sig i dess
omedelbara narhet.

Det finns exempel pa sélar som lever till synes opaverkade i havet utanfor en stor flygplats pa
Gronland. Det ar val bekant att salar ar kansliga for storningar, i synnerhet i samband med
yngelperioden och i samband med pélsbyte. Salar har ocksa en kand férmaga att i normala fall
anpassa sig till stérningar och uppférda byggnadsverk. Ett exempel pa detta ar den
knubbsalskoloni som etablerat sig pa en av de konstgjorda 6arna i direktanslutning till
Oresundsbron. En studie av grésal har gjorts i anslutning till uppférandet och driften av en
mindre vindkraftpark vid Bockstigen pa Gotland, dar tva grasalskolonier pa tva respektive tre km
avstand fran vindkraftparken studerats. Denna studie visade inte pa ndgon paverkan pa
salkolonierna, vare sig under uppférandefasen eller driftfasen av sjalva vindkraftverken.

6.7.1 Anlaggningsfasen

Det ar ett jamforelsevis stort avstand mellan transportvagar, anlaggningsplats och salkolonierna i
Kalmarsund. Den narmast beldgna kolonin &r Eckelsudde p& Oland, ca 6 km frdn nidrmaste
vindkraftverk. Dessa avstand innebar att anldaggningsarbetena inte beddms ge nagon paverkan
pa salkolonierna.

6.7.2 Driftfasen

Sal har hérférmaga inom frekvensomradet for driftljuden och kommer darfor troligen att kunna
hora driftbruset pa langre avstand. Salar ar dock toleranta mot undervattensbuller (Kastelein,
2011; Southall, et al., 2019) vilket stdds av en tysk studie fran vindkraftsparken Alpha ventus
(Russell, et al., 2014). En markt stensal fédde vid ett av fundamenten och den féredrog tydligt
fundamentkonstruktionerna framfér andra omraden inne i vindkraftparken for foédosok.
Vindkraftverken bedéms, pa grund av det stora avstandet till sélkolonierna, inte orsaka ndgon
negativ paverkan pa salbestandet i Kalmarsund.

6.7.3 Avvecklingsfasen

Avvecklingsfasen kommer inte att medféra nagra olagenheter eller storningar pa befintliga
sdlbestand i Kalmarsund.
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6.8 Landskap och landskapsbild

Den planerade vindkraftsparken kommer att vara val synlig fran bada sidor av Kalmarsund. Vid
utblicken éver Kalmarsund kommer vindkraftparken att vara ett patagligt element vid den
visuella upplevelsen av sundet. Erfarenheterna visar att god synbarhet kraver goda ljus- och
siktforhallanden. Graden av synbarhet varierar ofta fran stund till stund.

For att pa bild ge basta maojliga intryck av hur den kommande vindkraftparken kommer att
gestalta sig fran kustomradena kring Kalmarsund har ett antal foton anvands som tidigare tagit
for Utgrunden 2, dar man har fri utsikt 6ver sundet. De fotopunkter som valts ut framgar av Figur
15

O 1anga
A
O
. B
O
F @.
E
O @)
C D

Figur 15 Fotopunkter for visualisering av Nya Utgrunden

Med hjalp av sarskilt dataprogram (WindPRO) har de planerade vindkraftverken lagts in som
fotomontage i dessa bilder och darmed skapat en visualisering av vindkraftparken. Det ar svart
att pa ett fotomontage ge en helt korrekt atergivning av det verkliga synintrycket av
vindkraftsparken.. De enskilda vindkraftverken har darfor forstarkts i synbarhet genom att gora
dem tydligare an vad de i verkligheten upplevs
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6.8.1 Anlaggningsfasen

Under den period som anlaggningsarbetena pagar kommer transportfartyg, arbetsplattformar
med hoga kranmontage och annan specialutrustning att befinna sig pa platsen for
vindkraftsparken samt forflytta sig mellan arbetsplatsen och hamnomradet. Utrustning och
verksamhet kommer att utgora val synliga och markanta inslag i sddra Kalmarsund.
Verksamheten kommer darmed ocksa att vara iakttagbar fran bada sidor av sundet.

6.8.2 Driftfasen

Den paverkan som vindkraftsparken kan astadkomma pa omgivande kustavsnitt begransas till
den visuella upplevelsen. Det kortaste avstandet fran narmsta del av vindkraftparken till
fastlandssidan ar drygt 10 km och till Olandssidan ca 5 km. Vid utblick éver sundet kommer
vindkraftparken att utgora ett patagligt synintryck. Synbarheten av vindkraftparken och de
enskilda verken varierar dock med radande sikt- och vaderforhallanden. Beroende pa
ljusforhallandena och ibland kortvariga véxlingar i ljusinfallet kan silhuetten av de enskilda
verken snabbt andra karaktar.

En vindkraftspark mitt i Kalmarsund férvantas inte ge ndgon direkt paverkan pa naturmiljon pa
Omse sidor av sédra Kalmarsund. Vindkraftparken kommer daremot att bli ett inslag i
Kalmarsundsbilden, da man ser Kalmarsund som ett storre landskapselement i regionens
naturmiljo i stort.

Fastlandssidan har en strandutformning med en starkt oregelbunden strandlinje med uddar, skar
och holmar och rikligt med tradvegetation i anslutning till strandpartierna. Detta medfér att man
har en fri utsikt dver Kalmarsund endast fran mindre strandavsnitt och vissa uddar. Aven om man
befinner sig i anslutning till kustomradena maste man darfor oftast gora en aktiv forflyttning for

att skaffa sig en utblick éver sundet och darmed kunna fa ett synintryck av vindkraftsparken.

Frén de kustnira avsnitten pé sydvéstra Oland ar méjligheterna till utsikt éver Kalmarsund storre
an fran kustavsnitten pa fastlandssidan. | det 6landska odlingslandskapet finns emellertid ett
ganska stort inslag av tradvegetation. Tradridaer, trad i anslutning till bebyggelse, skogbevaxta
holmar och mindre skogsdungar hindrar ofta en fri utsikt 6ver sundet. For att ge en god bild av
hur vindkraftparken kan gestalta sig fran olika platser p& Oland och pé fastlandet har
visualiseringar tagits fram.

De stora kulturmiljévardena p& Oland &r kopplade till det specifika kulturlandskapet, vilket
praglats och praglas av manniskornas markanvandning och samspelet mellan denna
markanvandning och de speciella naturférutsattningarna som finns pa Oland. Kulturlandskapets
struktur i stort har kvarstatt under artusenden, dven om detaljerna i t ex husbyggnad,
odlingsmetoder och markutnyttjande har férandrats under historiens gang. Under senare ar har
ocksa ett antal vindkraftverk uppforts pa olika platser pa 6n. Vindkraftverken tar begransade
arealer i ansprak, men utgor inom vissa avsnitt ett patagligt visuellt inslag saval fran natur- som
kulturmiljosynpunkt. Att utnyttja vinden som energikalla ar definitivt inget nytt fér Oland, men
de moderna anldaggningarna har visuellt onekligen andra dimensioner.
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Den planerade vindkraftsparken i Kalmarsund kommer inte att fysiskt géra nagra intrang i eller
paverka de kulturmiljovarden eller de specifika kulturmiljoobjekt som finns pd Oland. Daremot
blir de val synliga vid utblickar éver Kalmarsund fran delar av kulturlandskapet.

Nedan presenteras nagra visualiseringar av Nya Utgrunden (Figur 16 till Figur 21). Alla
visualiseringar presenteras i bilaga 1 tillsammans med visualiseringar av 17 vindkraftverk i
samma omrade.

Figur 16 Plats A, Mérbylanga, 13 vindkraftverk, totalhéjd 270m, avstand till Nya Utgrunden 14,4 km
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Figur 17 Plats B, 13 vindkraftverk, totalhdjd 270m, avstand till Nya Utgrunden 11,5 km

Figur 18 Plats C, 13 vindkraftverk, totalhéjd 270m, avstand till Nya Utgrunden 14,7 km
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Figur 19 Plats D, 13 vindkraftverk, totalhéjd 270m, avstand till Nya Utgrunden 7 km.

Figur 20 Plats E, 13 vindkraftverk, totalhéjd 270m, avstand till Nya Utgrunden 6,4 km




Figur 21 Plats F, 13 vindkraftverk, totalhéjd 270m, avstand till Nya Utgrunden 11,6 km

6.8.3 Avvecklingsfasen

Vid avvecklingen aterstélles den fria vattenytan och Kalmarsund mister en silhuett som under
nagra decennier hos befolkning och bestkare utvecklats till att bli mycket karakteristisk och
valkand for sundet.

6.9 Faglar

Vindkraftens mojliga paverkan pa fagellivet ar en fragestallning som alltid tas upp som en viktig
fraga i samband med planering och uppférande vindkraftsanlaggningar. De potentiella riskerna
for fagellivet vid havsbaserade vindkraftsanlaggningar ar kollisionsrisken samt risken for att
rastande och fédosdkande faglar skrams bort fran vindkraftomradena och att sddana omraden
darmed skulle ga forlorade som rastlokaler.

6.9.1 Anlaggningsfasen

Anlaggningsfasen medfor transportaktiviteter till vindkraftomradet. Anlaggningsarbetena avses
att i storsta mojliga utstrackning férlaggas till sommarhalvaret. Dessa verksamheter kan genom
uppkomna ljud och rorelser medféra vissa storningar av fagellivet i direkt anslutning till
arbetsomradet. De flyttfagelstrack som kan férekomma i luftrummet under denna period
kommer genom mindre strackkorrigeringar att undvika narkontakt med etableringsutrustningen.
Om det under arbetsperioden skulle finnas ett antal rastande sjéfaglar kommer dessa sannolikt
att forflytta sig fran sjalva ndromradet.
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6.9.2 Driftsfasen

Under driftsfasen framhalls i synnerhet den potentiella paverkan pa fagellivet i form av risken for
direkta kollisioner samt att rastande fagel skulle avhalla sig fran att utnyttja omradets potential

som rast- och fodosokningsomrade. Da sddra Kalmarsund ar ett av Nordeuropas mest intensiva
flyttfagelomraden framstar det som sarskilt angelaget att beakta den potentiella kollisionsrisken.

Redan innan etableringen av vindkraftparken vid Utgrunden pabérjades studier av flyttande
faglar (1998). Senare genomfordes ett gemensamt och koordinerat program for de bada
befintliga vindkraftparkerna Utgrunden och Yttre Stengrund.

Hittills genomfdrda studier i anslutning till de befintliga verken i Kalmarsund visar pa liten risk for
direkta kollisioner mellan dagstrackande sjofaglar och vindkraftverken. Den helt dominerande
arten vid saval host- som varstracket ar ejdern. Ejderstracken ar till 6vervagande del forlagda till
nagra fa (oftast <10 m) meter Over vattenytan. Ett mycket litet antal ejderflockar valjer att ga
dver vindkraftverken. Ovriga sjéfagelarter som kom in mot den tidigare vindkraftparken
Utgrunden uppvisade samma undvikandereaktion som ejdern, men valjer i stérre utstrackning
att flyga over vindkraftverken. Olika arter av gass och tranor flyttar ofta mera pa tvars over
sundet an sjofaglarna och ligger ofta lite hogre i luftrummet. | den man sadana arter kommer in
pa vindkrafthojd korrigerar de oftare sin strackriktning i vertikalled for att passera hindret.

Studier 6ver fagelflyttningen under morker och dimma har gett indikationer pa att inte heller
sadana situationer skulle medféra markbart 6kade kollisionsrisker. Ny teknik sdsom
tredimensionella radarstudier har 6kat kunskapen om sjofaglarnas férmaga att undvika att
tréffas av rotorbladen (t.ex. Skov m.fl. 2018). Sddana studier tyder pa att faglarnas
undvikandeférmaga har underskattats i de tidigare undersékningarna sa att kollisionsrisken
enligt senaste ron ar lagre hos flera arter an vad som tidigare antagits. Sammanfattningsvis kan
sagas att resultaten fran hittillsvarande studier pekar pa att det foreligger mycket liten risk for
direkta kollisioner mellan sjofaglar och vindkraftverken i Kalmarsund.

Undersokningar av hur sjofagelfaunan har paverkats av havsbaserad vindkraft har utforts vid
flera vindparker. Nagra arter tycks vara mer kansliga for de strukturer som verken utgor och har
observerats i lagre antal efter att vindkraftsparker har etablerats. Den manskliga aktiviteten med
sjotrafik och annat i anslutning till parkerna kan ocksa ha en stérande inverkan pa vissa
fagelarter.

Potentiellt kan en etablering av en havsbaserad vindkraftpark paverka en rastfagellokal genom
att en viss del av bottenytan (=fédoscksomrade) tas i ansprak for uppsattning av vindkraftverk.
Vidare kan vindkraftverken som byggnad och rotorbladens rérelser skramma bort
forekommande faglar inom omradet. Berort vattenomrade skulle darmed kunna férsvinna som
potentiell rast- och fédosokslokal. Detta bedoms dock inte vara fallet i Kalmarsund.
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Det finns en vetenskaplig konsensus for hur olika sj6fagelarter reagerar pa havsbaserade
vindparker. Smalom, sjdorre och alfagel ar arter som verkar vara ytterst ovilliga att vistas i
havsbaserade vindparker, aven om det finns tillgang pa foda. Daremot verkar ejder vara narmast
oberdrd av vindkraftverk som uppfors i deras fddosoksomraden. Masar och tarnor tycks inte
heller paverkas av vindparker och fortsatter i stor omfattning att fédosdka i vindparker med
kollisionsrisk som foljd av detta beteende. Storskarvar utnyttjar med fordel verkens fundament
som viloplatser och kan sannolikt utnyttja en okad fisktillgdng som ibland observerats inne i
vindparker.

De rastande fagelarterna vid Nya Utgrunden utgors framst av alfagel och ejder. Som slutsats i
redovisningen fran de danska studierna vid Tung Knob konstateras att man inte kunde pavisa
nagon som helst effekt fran vindkraftparken, vare sig vad galler ejderns antal eller spridning
inom omradet Den battrafik som uppkommer i samband med serviceverksamheten kan ge
lokala och begransade storningar pa rastande fagel inom omradet. Det finns dock skal att
genom sarskilt uppfoljningsprogram narmare studera faglarnas beteende, uppehallsplatser och
naringssok i anslutning till Nya Utgrunden.

6.9.3 Avvecklingsfasen

Nedmonteringen av sjalva vindkraftverken med torn och fundament kommer pa motsvarande
satt som vid anlaggningen att medfdra val observerbara aktiviteter med arbetsplattformar och
transportutrustningar. Arbetena ger ocksa upphov till en del ljudemissioner. Detta medfor
sannolikt att eventuella rastande sjofaglar tillfalligt kommer att undvika arbetsomradet.
Flyttfaglar som ror sig i luftrummet kommer inte att flyga in i sjdlva arbetsomradet.

6.10 Fladdermoss

Fladdermdss har en unik féormaga att eko-lokalisera, vilket innebar att de kan identifiera och
lokalisera hinder och bytesdjur genom att registrera reflexerna av de ljudsignaler som de sjalva
avger.

6.10.1 Anlaggningsfasen

Anlaggningsfasen torde inte ha forutsattningar att ge nagra stérningar pa de i omradet
eventuellt forekommande fladdermdssen.

6.10.2 Driftfasen

Tva av de arter som identifierats i Kalmarsund ar Storre brun fladdermus och Graskimlig
fladdermus. Fladdermdssen har framst hittats pa platser dar det finns foéda. For att ta del av en rik
insektsproduktion har dven stationéra landbaserade arter i Ostersjéregionen observerats
fodosoka i kustnara grundomraden under sensommar och tidig host. | omradet forvéntas
fladdermdss framst i samband med migrationen under var och host.
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De fatal studier som har genomforts tyder pa att fladdermossen framst flyger pa en lag hojd

(< 10 meter) dver 6ppet vatten, dven om enstaka registreringar har gjorts i navhojd (ca 100m)
(Ahlén m fl 2009, Rydell och Wickman 2015, Brabant m fl 2019). Majoriteten av alla registreringar
har dock gjorts under natter med stiltje eller svag vind (Rydell och Wickman 2015, Brabant m fl
2019).

Aven om kunskapsliget gallande fladdermdss ar battre for landbaserad vindkraft jamfért med
havsbaserad vindkraft ar principerna de samma. Problem med fladdermusmortalitet omfattar
framst en kortare tid under var och sensommar-tidig host. Rekommendationerna for vindkraft pa
land &r att undvika paverkan pa fladdermdss genom att tillampa driftsreglering. Nar det galler
landbaserad vindkraft tyder resultat fran tva vindparker i hogriskomraden pa att en
driftsreglering har avsedd verkan och skyddar de mest utsatta arterna (Pettersson 2020). Baserat
pa resultaten fran de fatal studier som gjort med inspelningsutrustning vid havsbaserade
vindkraftverk finns det ingen anledning att tro att monstret skiljer sig fran landbaserad vindkraft.
Kollisioner och negativ paverkan pa fladdermuspopulationen beddoms dérav ga att undvika.

6.10.3 Awvvecklingsfasen

Avvecklingsarbetena beddms inte ge nagra stérningar pa eventuellt férekommande fladdermdss
i omradet.

6.11 Rekreation, turism och friluftsliv

6.11.1 Anlaggningsfasen

Verksamheterna i samband med uppforandet av vindkraftsparken beddms inte heller medféra
nagon paverkan pa rekreation, turism och friluftsliv i sodra Kalmarsunds-omradet.
Anlaggningsarbetena kan dock, i likhet med forhallandet vid uppforandet av den nu existerande
vindkraftparken, forvantas samla personer som finner intresse i att studera och félja arbetena.

6.11.2 Driftsfasen

Da vattenomradena for den planerade vindkraftparken idag inte utgér nagot utnyttjat omrade
for skilda former av rekreations- och friluftsliv sa bedéms Nya Utgrunden inte paverka sadana
grupper av aktiviteter.

6.11.3 Avvecklingsfasen

Avvecklingsfasen beddms inte ha nagon annorlunda effekt pa rekreation, turism och friluftsliv an
anlaggningsfasen. Saledes kan man forvanta sig att ett antal manniskor soker sig omgivningarna
for att med intresse folja arbetet.
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6.12 Buller

6.12.1 Anlaggningsfasen

Ljud fran anlaggningsfasen uppstar fran transporter och vissa anlaggningsarbeten.
Anlaggningsfasen ar dock avgransad i tid. Samma forhallande galler vid en avveckling av
anlaggningen. Till foljd av det langa avstandet till land beddms ljud fran anlaggningsarbeten bli
begransade pa land.

6.12.2 Driftsfasen

Vindkraftverk i drift alstrar tva slags ljud: maskinljud, som pa utsidan av ett modernt vindkraftverk
ar mycket begrédnsat, samt ett aerodynamiskt “svischande” ljud som uppkommer fran
rotorbladens passage genom luften.

Ljudutbredning till havs skiljer sig ndgot p.g.a. avsaknaden av déampande byggnader och
vegetation samt reflektionen mellan vattenytan och skikt i atmosfaren. Vatten ar akustiskt en
hard yta och ljud fran bladen paverkar inte organismer under vattenytan. Vid kustbandet har ljud
fran vagor och dyningar pa havet en maskerande effekt pa buller fran vindkraftverk. Eftersom
ljud pa avstand foljer ett vdagmonster sa ar det viktigt att val anpassade modeller anvands, till
exempel Nord 2000. Aven fér de stérsta vindkraftverken bedéms inte ljudet pa land éverstiga

30 dB. Till miljokonsekvensbeskrivningen kommer omfattande berdkningar av ljudnivaer att
goras.

Figur 22 Ljudberdkning (Nord 2000) med 17 vindkraftverk. Figur 23 Ljudberékning (Nord 2000) med 13 vindkraftverk
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6.12.3 Avvecklingslagen

Avvecklingsfasen liknar installationsfasen forutom att det enbart ar fartygstrafik som bidrar till
ljudnivaderna i omradet.

6.13 Skugga

6.13.1 Anlaggningsfasen.

Under anlaggningsfasen kommer skuggorna fran vindkraftverken succesivt att 6ka i antal allt
eftersom vindkraftverken blir uppforda. Skuggornas langd kommer dock inte paverka vare sig
fisk eller boende.

6.13.2 Driftsfasen

Under driftsfasen ger vindkraftverken upphov till skuggor. Skuggorna kommer inte att na kusten
och inte hellre att paverka fisk.

6.13.3 Avvecklingsfasen

Under Avvecklingsfasen kommer skuggorna succesivt att minska i samband med att
vindkraftverken monteras ned.
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Forslag till samradskrets

Samrddskretsen foreslds besta av féljande:
= Enskilt berérda, allmdnhet mm
= Moérbylanga kommun
= Torsds kommun
= Karlskrona kommun
= Ldnsstyrelsen i Kalmar
= Ldnsstyrelsen i Blekinge
=  Havs- och vattenmyndigheten
=  Boverket
= Sjéfartsverket
= Luftfartsverket
= Post- och telestyrelsen
= Sveriges Geologiska Unders6kning
= Transportstyrelsen
= Férsvarsmakten
= Kustbevakningen
= Kammarkollegiet
= Naturvdrdsverket
=  Energimyndigheten
= Svenska Naturskyddsféreningen
= Myndigheten fér samhdllsskydd och beredskap
= Svenska kraftndt
= Naturhistoriska riksmuseet
= Sveriges Lantbruksuniversitet
= Sveriges Fiskares Producentorganisation
= Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation
= Birdlife Sverige
= WWF
= Greenpeace
= Riksantikvariedmbetet
=  Kalmar flygplats
=  Ronneby flygplats
= Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI)
= Statens geotekniska institut (SGI)
= Energimarknadsinspektionen
= Statens maritima och transporthistoriska muséer
»  Olands Turist
= Telia
= Telenor
= Hi3G Access AB (Tre)
= Teracom
= Net4Mobilit
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